
PolyTerra PLA Noir Charbon - 1.75mm - 1 kg 

Ref. PM70820 

Le PolyTerra PLA Noir Charbon est un filament recyclable respectueux de l'environnement conçu à 

base de matériaux organiques et offre une haute qualité d'impression. 

Utilisation du PolyTerra Noir Charbon 

Le filament PLA écoresponsable PolyTerra Noir Charbon a été développé par Polymaker avec une 

technique nommée "Fully Bio Compound (FBC)" qui se traduit par un mélange de PLA (polymère 

biodégradable à base d'amidon de maïs, betterave et de blé) et de minéraux organiques. 

Si vous recherchez un filament PLA économique ou écologique, ou les deux, le filament PLA PolyTerra 

™  est définitivement votre premier choix. De plus, s'il est utilisé en tant que matériau de support, 

PolyTerra ™  PLA peut être facilement enlevé. 

Le filament PolyTerra est utilisé dans le cadre du simple prototypage à une pièce finie de décoration 

ou d'accessoire. 

PolyTerra Noir Charbon : les principaux points forts 

Excellent rapport qualité/prix : ce filament offre une très haute qualité en dessus de 20 € le kilo. 

Rigidité : le filament PolyTerra PLA Noir Charbon est doté d'une rigidité plus importante que celle 

d'une PLA standard. 

Écoresponsabilité : le fabricant Polymaker s'engage via l'association ONETREEPLANTED à planter un 

arbre à chaque bobine de PolyTerra vendue. 

Bobine recyclée : l'enrouleur ainsi que le packaging du filament PolyTerra Noir Charbon sont 

entièrement recyclés pour un respect de l'environnement. 

Finition matte : offrez à vos impressions un rendu unique grâce à la finition mate du PolyTerra Noir 

Charbon. 

Conforme contact alimentaire : le Polymaker PolyTerra est conforme aux directives RoHS 

2011/65/EU, 2015/863 ainsi que la norme REACH. 

Nos recommandations d'emploi avec le PolyTerra 

Le PolyTerra Noir Charbon est compatible avec toutes les machines 3D ouvertes du marché que cela 

soit en 1.75 et 2.85mm. 

Nous vous conseillons de paramétrer votre imprimante à une température d'extrusion comprise 

entre 190 et 230°C afin d'imprimer le PolyTerra Noir Charbon dans des conditions optimales. Une 

vitesse d'impression entre 30 et 70mm/s ainsi que l'utilisation d'un plateau chauffant entre 25 et 

60°C sont également recommandés. 

Si votre imprimante est équipée d'un système d'extrusion en direct drive, la distance de rétraction 

recommandée est de 1mm pour une vitesse de 20mm/s. Si votre imprimante utilise une extrusion 

déportée (Bowden), la distance de rétraction recommandée est de 3mm et une vitesse de 40mm/s. 

Enfin, pour la conformité au contact aliment, si le PolyTerra Noir Charbon est conforme aux normes 

principales, certaines pièces imprimées peuvent comporter des fissures et trous qui sont invisibles à 

l'œil nu. Les bactéries en général sont sujettes à se proliférer dans ces zones. 



Technologie / Produit 
Technologie 

Filament 
Matériau 

PLA 
Aspect Visuel 

Opaque, Mat 
Bio-sourcé 

Oui 
Diamètre 

1.75 mm 
Sensibilité à l'humidité 

Faible 
Application 

Esthétique, Prototypage, Production, Grand format 
Odeur 

Non 
Nocivité 

Non 
Niveau de difficulté 

Novice 
Type de produit 

Filament 3D 
Couleur 

Noir 
Poids net 

1 kg 
Valeurs techniques 
Température de transition vitreuse 

60 °C 
Température de fléchissement sous charge (0,45 MPa) 

58 °C 
Température de fléchissement sous charge (1,8 MPa) 

52 °C 
Température VICAT 

63 °C 
Charpy 

5.7 kJ/m² 
Module en traction 

1880 Mpa 
Module de flexion 

2695 Mpa 
Limite d'élasticité à la traction 

20 MPa 
Limite de rupture à la traction 

40 MPa 
Densité 



1.31 g/cm3 
Extrusion 
Type de buse 

Laiton 
Type de consommable 

Filament non propriétaire (système ouvert) 
Température plateau min. 

25 °C 
Température plateau max. 

60 °C 
Température extrusion min. 

190 °C 
Température extrusion max. 

230 °C 
Vitesse min. 

30 mm/s 
Vitesse max. 

70 mm/s 
Diamètre de buse minimum 

0.2 mm 
Compatibilité bowden 

Oui 
Chargeur de matériaux compatible 

Bambu Lab AMS, Creality CFS, Bambu Lab AMS HT, Bambu Lab AMS Lite, Bambu Lab 
AMS 2 Pro 

Équipements spécifiques 
Enceinte fermée d'impression 

Non 
Filtration 

Sans 
Installation / Prérequis 
Taille packaging 

230 x 210 x 80 mm 
Poids packaging 

1.4 Kg 
Type 

Filament sur bobine 
Boîte fournie 

Oui 
Matière de la bobine 

Carton 
 

 


